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MD25
Chariot latéral 4 directions pour charges longues et 
allées étroites

MOBILITÉ À 360°

Le chariot latéral MD25, disponible sur demande, est idéal pour la manutention de marchandises de grande taille dans des espaces confinés et pour maximiser 

la possibilité de stockage des marchandises. Il est parfait pour l’utilisation dans les allées étroites grâce à la direction transversale de marche; il est idéal 

spécialement pour la manutention de charges longues.

POINTS DE FORCE:

Timon central et châssis étroit pour une meilleure position de conduite transversale de deux côtés du chariot, pendant la direction de marche 

transversale et pendant la marche «traditionnelle»

Direction électrique pour une plus grande capacité de manœuvre

Commandes hydrauliques proportionnelles intuitives et aisément activables (sur la tête de commande)

Large tablier FEM pour le positionnement des fourches en dehors des stabilisateurs et pour la manutention des charges longues (sur demande)

Moteur électrique de traction puissant de 2 Kw en «AC» en technologie CAN-bus, permettant le contrôle de la vitesse à plat, en montée ou en descente

Récupération d’énergie pour une plus grande autonomie de batterie.

 

 

 CAPACITÉ JUSQU’À 2.500 KG

 DISPONIBLE SUR DEMANDE

 DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
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 CAPACITÉ JUSQU’À 2.500 KG

QUELQUES OPTIONS

VERSION MÉTALLISÉE/GALVANISÉE BATTERIE AU LITHIUM

BALANCE/IMPRIMANTE UTILISATION CHAMBRE FROIDE
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QUELQUES OPTIONS

VERSION MÉTALLISÉE/GALVANISÉE BATTERIE AU LITHIUM

BALANCE/IMPRIMANTE UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Type Gerbeurs Catégorie Gerbeurs 4 voies

Capacité (Kg) 2500 Levage (mm) 5600

Type Gerbeurs Catégorie Gerbeurs 4 voies

Capacité (Kg) 2500 Levage (mm) 5600
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