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TOP 15 T
Transpalette électronique opérateur à bord assis pour 
charges très lourdes

SOLIDITÉ ET HAUTES PERFORMANCES

Le TOP 15 T de Samag est le transpalette électronique - opérateur à bord assis - idéal pour la manutention de charges très lourdes.

POINTS DE FORCE:

Châssis porte-bobines articulé par rapport au châssis, pour assurer une adhérence constante au sol des 4 points d’appui

Double moteur de traction 48 V en courant alternatif, avec direction électrique pour la traction et connexion CAN-BUS

Cabine opérateur en position relevée pour une plus grande visibilité

Dispositif de positionnement des fourches pour la manutention de différents diamètres

Système anti-écartement des fourches afin d’éviter la chute de la charge

Afficheur graphique, avec système automatique d'autodiagnostic, indiquant les fonctions du chariot et la position de la roue motrice

Ralentissement automatique dans les virages

Toutes les commandes opérationnelles sont placées sur le tableau de bord pour levage et descente

Dimensions des fourches personnalisées en fonction des bobines à déplacer

 

 CAPACITÉ JUSQU’À 15.000 KG

 DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
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QUELQUES OPTIONS

PLATEFORME TRANSPORT OPÉRATEUR VERSION MÉTALLISÉE/GALVANISÉE

BATTERIE AU LITHIUM BALANCE/IMPRIMANTE

UTILISATION CHAMBRE FROIDE
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Type Transpalettes Catégorie Transpalettes opérateur debout pour usages normaux-intensifs et grandes 

capacités

Capacité (Kg) 15000 Levage (mm) 300

Type Transpalettes Catégorie Transpalettes opérateur debout pour usages normaux-intensifs et grandes 

capacités

Capacité (Kg) 15000 Levage (mm) 300
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