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TMax POUR BOBINES NEW
Transpalettes pour la manutention de charges très 
lourdes

Les TMax 70/80 et TMax 100, avec une capacité jusqu’à 10.000 Kg, sont les transpalettes idéaux pour travailler avec des charges très lourdes. La direction 

électrique, le timon et le groupe de traction au centre permettent une conduite ergonomique, sécurité et une excellente capacité de manœuvre du chariot.

POINTS DE FORCE:

Variateur électronique de la traction et Direction en Courant Alternatif en technologie CAN BUS

Moteur de traction puissant de 4.000 W

Extraction latérale de la batterie 375 Ah (jusqu’à 500 Ah maximum)

Châssis et stabilisateurs électrosoudés hautement robustes

Convient pour la manipulation de bobines prises par l'avant avec un diamètre de 2600 mm et un poids de 8000 kg

fonctions hydrauliques à commande électronique d'avancement du chariot et de fermeture des mâchoires

 CAPACITÉ JUSQU’À 8.000 KG

 DIMENSIONS ET CAPACITÉS SPÉCIALES SUR DEMANDE
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QUELQUES OPTIONS

PLATEFORME TRANSPORT OPÉRATEUR VERSION MÉTALLISÉE/GALVANISÉE

BATTERIE AU LITHIUM BALANCE/IMPRIMANTE

UTILISATION CHAMBRE FROIDE
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Type Transpalettes Catégorie Transpalettes pour usages intensifs et grandes capacités

Capacité (Kg) 10000 Levage (mm) 130

Type Transpalettes Catégorie Transpalettes pour usages intensifs et grandes capacités

Capacité (Kg) 10000 Levage (mm) 130
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