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EGO INOX XS NEW
Transpallet elevatore in acciaio Inox ultracompatto

Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia in spazi ristretti.

Il transpallet elevatore EGO Inox XS di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la 

pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.

Questo modello ha la possibilità di applicare sulle forche una telecamera che consente al guidatore di verificare la movimentazione attraverso un display 

integrato.

 

Realizzato con:

Telaio con design semplice per una migliore pulizia.

Forche ricavate da lamiera piegata, senza interstizi esterni, per una migliore pulizia ed una maggiore rigidità strutturale.

Nuova versione del montante corsa libera per una miglior visibilità e semplice manutenzione.

Gruppo sollevamento e cilindri (compresa catena di sollevamento pulegge ecc) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo.

Cuscinetti perni e boccole Inox su ruote, rulli e montanti.

 

 PORTATA DI 800 KG

 DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA

 ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
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ALCUNI OPTIONAL

BATTERIA AL LITIO USO CELLA FRIGORIFERA
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Tipologia INOX Categoria Elevatori INOX per usi non intensivi

Portata (Kg) 800 Sollevamento (mm) 4200
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EGO INOX XS NEW
Transpallet elevatore in acciaio Inox ultracompatto
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