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EGO INOX XS NEW
Ultrakompakter Hubwagen aus Edelstahl

LEISTUNG, SICHERHEIT UND STABILITÄT, HYGIENE UND EINFACHE REINIGUNG AUF ENGEM RAUM.

Der Hubwagen EGO Inox XS von Samag besteht aus Edelstahl oder korrosionsbeständigem Material und ist daher für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, 

in denen Sauberkeit und Hygiene wesentliche Bedingungen sind und wo Korrosionsprobleme bestehen.

Bei diesem Modell besteht die Möglichkeit, eine Kamera an den Gabeln zu befestigen, mit der der Fahrer über ein integriertes Display die Handhabung 

überprüfen kann.

 

Hergestellt mit:

- Rahmen mit einfachem Design für eine bessere Reinigung.

- Aus gefaltetem Blech gefertigte Gabeln ohne äußere Zwischenräume für eine bessere Reinigung und eine höhere strukturelle Steifigkeit.

- Neue Version des freistehenden Mastes für bessere Sicht und einfache Wartung.

- Hebevorrichtung und Zylinder (einschließlich Hebekettenrollen usw.) sind vollständig aus Edelsthal  oder korrosionsbeständigem Material hergestellt.

- Bolzenlager und Buchsen aus Edelstahl an Rädern, Rollen und Masten.

 

 TRAGFÄHIGKEIT VON 800 KG

 SONDERABMESSUNGEN AUF ANFRAGE

 SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
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EINIGE OPTIONAL

FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM LITHIUMBATTERIE
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Typologie Wagen aus Edelstahl Kategorie Hochhubwagen aus Edelstahl für den nicht intensiven Einsatz

Tragfähigkeit (Kg) 800 Hubhöhe (mm) 4200
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EGO INOX XS NEW
Ultrakompakter Hubwagen aus Edelstahl
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