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TOP 30 T NEW
Transporteur électronique adapté aux charges très 
lourdes

SOLIDITÉ ET HAUTE PERFORMANCE

Le TOP 30 T de Samag est le transporteur électronique avec opérateur à bord, conçu pour déplacer des charges très lourdes. Ce chariot garantit des 

performances élevées, une visibilité maximale et une facilité d'utilisation.

POINTS FORTS:

Capacité jusqu'à 30,000 kg

Nouvelle technologie – DERNIÈRE génération d'alimentation CA et technologie Can Bus.

Double moteur de traction 48 V AC, y compris direction de traction électrique avec connexion CAN-BUS

Position de la cabine de conduite surélevée pour une meilleure visibilité mais un accès facile grâce à 3 marches

Écran graphique, avec système d'autodiagnostic automatique, indiquant les fonctions du chariot et la position de la roue motrice

Ralentissement automatique dans les virages

Toutes les commandes de fonctionnement situées sur le tableau de bord

Accès facilité aux composants pour faciliter les opérations de maintenance.

 

 CAPACITÉ JUSQU’À 30.000 KG

 AUTRES OPTIONS SUR DEMANDE
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QUELQUES OPTIONS

CABINE OPÉRATEUR BATTERIE AU LITHIUM

CAMÉRAS
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QUELQUES OPTIONS

CABINE OPÉRATEUR BATTERIE AU LITHIUM

CAMÉRAS

Type Transpalettes Catégorie Transpalettes opérateur debout pour usages normaux-intensifs et grandes 

capacités

Capacité (Kg) 30000 Levage (mm) 300

Type Transpalettes Catégorie Transpalettes opérateur debout pour usages normaux-intensifs et grandes 

capacités

Capacité (Kg) 30000 Levage (mm) 300
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