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TMax 70 - TMax 80
Carrelli trasportatori per la movimentazione di carichi 
molto pesanti in spazi ristretti

TMax 70 e TMax 80, con portata fino a 8000Kg, sono i carrelli trasportatori ideali per chi lavora con carichi molto pesanti in spazi ristretti. Lo sterzo elettrico, il 

timone e il gruppo di trazione centrali permettono un’eccellente ergonomia di guida, sicurezza e un’ottima manovrabilità del carrello.

Punti di forza:

Elettronica trazione e Sterzo in Corrente Alternata con tecnologia CAN BUS

Potente Motore trazione da 4000 W

Batteria ad estrazione laterale 375 Ah (fino ad un massimo di 500 Ah)

Carica batteria in Alta frequenza

Gruppo telaio e forca di elevate robustezza, con sollevamento forche di 130 mm

Dimensioni forche adatte per movimentare euro-pallet fino ad una portata di 8000 Kg, per portate superiori le forche avranno un dimensionamento 

differente 

 PORTATA DI 7.000 KG E 8.000 KG

 PERSONALIZZABILI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

 DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA

 

TMax 70 e TMax 80, con portata fino a 8000Kg, sono i carrelli trasportatori ideali per chi lavora con carichi molto pesanti in spazi ristretti. Lo sterzo elettrico, il 

timone e il gruppo di trazione centrali permettono un’eccellente ergonomia di guida, sicurezza e un’ottima manovrabilità del carrello.

Elettronica trazione e Sterzo in Corrente Alternata con tecnologia CAN BUS

Potente Motore trazione da 4000 W

Batteria ad estrazione laterale 375 Ah (fino ad un massimo di 500 Ah)

Carica batteria in Alta frequenza

Gruppo telaio e forca di elevate robustezza, con sollevamento forche di 130 mm

Dimensioni forche adatte per movimentare euro-pallet fino ad una portata di 8000 Kg, per portate superiori le forche avranno un dimensionamento 

differente 

Elettronica trazione e Sterzo in Corrente Alternata con tecnologia CAN BUS

Potente Motore trazione da 4000 W

Batteria ad estrazione laterale 375 Ah (fino ad un massimo di 500 Ah)

Carica batteria in Alta frequenza

Gruppo telaio e forca di elevate robustezza, con sollevamento forche di 130 mm

Dimensioni forche adatte per movimentare euro-pallet fino ad una portata di 8000 Kg, per portate superiori le forche avranno un dimensionamento 

differente 

 PORTATA DI 7.000 KG E 8.000 KG

 

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

ALCUNI OPTIONAL

PEDANA TRASPORTO OPERATORE VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA

BATTERIA AL LITIO BILANCIA/STAMPANTE

USO CELLA FRIGORIFERA

Tipologia Trasportatori Categoria Trasportatori per usi intensivi e grandi portate

Portata (Kg) 8000 Sollevamento (mm) 130

Tipologia Trasportatori Categoria Trasportatori per usi intensivi e grandi portate

Portata (Kg) 8000 Sollevamento (mm) 130
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