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TOP 20 T
Elektronischer Niederhubwagen mit Fahrersitz für 
extrem schwere Lasten

SOLIDITÄT UND HOHE LEISTUNGEN

TOP 20 T von Samag ist ein elektronischer Niederhubwagen - mit Fahrersitz - für die Beförderung von besonders schweren Lasten.

STÄRKEN:

Rahmen mit Plattform mit Holzverkleidung

Zweifacher 48 V-Wechselstrom-Antriebsmotor inklusive elektrischer Traktionslenkung mit CAN-BUS-Verbindung

Erhöhte Fahrerkabine für eine bessere SichtGrafisches Display mit automatischem Selbstdiagnosesystem zur Anzeige der Funktionen des Wagens und der

Position des Antriebsrads

Automatische Verlangsamung in der Kurve

Alle Bedienelemente für das Heben und Senken sind am Armaturenbrett angeordnet

Möglichkeit kundenspezifischer Gabelabmessungen je nach den zu transportierenden Spulen

 

 TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 20.000 KG

 WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE
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EINIGE OPTIONAL

PLATTFORM FÜR DIE 
BEDIENERBEFÖRDERUNG

AUSFÜHRUNG METALLIC/VERZINKT

LITHIUMBATTERIE WAAGE/DRUCKER

FÜR DIE VERWENDUNG IM KÜHLRAUM
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Typologie Niederhubwagen Kategorie Niederhubwagen mit Fahrer-Sitzposition für normalen-intensiven 

Einsatz für schwere Lasten

Tragfähigkeit (Kg) 20000 Hubhöhe (mm) 300
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