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TMax 70 - TMax 80
Carretillas transportadoras para el desplazamiento de 
cargas muy pesadas en espacios reducidos

TMax 70 y TMax 80, con capacidad de carga de hasta 8000 kg, son las carretillas transportadoras ideales para quienes trabajan con cargas muy pesadas en

espacios reducidos. La dirección eléctrica, el timón y el grupo de tracción centrales ofrecen una excelente ergonomía de conducción, seguridad y una óptima

maniobrabilidad de la carretilla.

VENTAJAS:

Sistema electrónico de tracción y Dirección en Corriente Alterna con tecnología CAN BUS

Potente Motor de tracción de 4000 W

Batería de extracción lateral 375 Ah (hasta un máximo de 500 Ah)

Cargador de batería de Alta frecuencia

 Grupo bastidor y horquilla de gran solidez, con subida de las horquillas de 130 mm

Dimensiones horquillas adecuadas para desplazar euro-palets de hasta 8000 kg, para cargas superiores las horquillas tendrán una dimensión diferente  

 CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 8000 KG

 PERSONALIZACIÓN SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE

 DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
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ALGUNOS OPCIONALES

PLATAFORMA OPERADOR VERSIÓN METALIZADA/GALVANIZADA

BATERÍA DE LITIO BÁSCULA/IMPRESORA

USO CÁMARA FRIGORÍFICA
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BATERÍA DE LITIO BÁSCULA/IMPRESORA

USO CÁMARA FRIGORÍFICA

Tipo Transportadores Categoría Transportadores para usos intensivos y cargas elevadas

Capacidad de carga (Kg) 8000 Elevación (mm) 130

Tipo Transportadores Categoría Transportadores para usos intensivos y cargas elevadas

Capacidad de carga (Kg) 8000 Elevación (mm) 130
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